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ΔΙΚΛΕΙΔΑ

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ1
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΑ ΔΙΑΤΟΜΗ

HDPE, DN 63, 10 atm

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, DN 80, 16 atm

ΑΓΩΓΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
HDPE, DN 63, 10 atm
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ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣ ΛΟΧΡΙΑ2

ΦΙΛΤΡΟ ΦΛΑΝΤΩΤΟ9
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, DN 80, 16 atm

4 ΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ
HDPE, DN 63, 10 atm

ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ7
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, DN 50, 16 atm

ΔΙΚΛΕΙΔΑ6
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, DN 50, 16 atm

HDPE, DN 63, 10 atm

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ8
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, DN 80, 16 atm
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11 ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΝΑ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, DN 80, 16 atm
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