
 

 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ 

περιοχζσ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ  
Π.Ε. ΡΕΘΤΜΝΗ   
ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΤ  

ΕΡΓΟ: 

 
 

«Αναπαλαίωζη επηά παλαιών 
βπςζών Δημοηικήρ Ενόηηηαρ 
Σςβπίηος και Δημοηικήρ 
ενόηηηαρ Κοςπηηών»  

 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 

 
Ππόγπαμμα Αγποηικήρ 
Ανάπηςξηρ (ΠΑΑ) 2014-2020, 
κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0010978443 
ΣΑ: 082/1  
ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000 
Ππόγπαμμα «Αγποηικήρ 
Ανάπηςξη ηηρ Ελλάδαρ 2014 – 
2020 πποζέγγιζη 
CLLDLEADER 
 

 

  
CPV: 

 

 
45212314-0 Καηαζκεςαζηικέρ 
επγαζίερ για ιζηοπικά μνημεία 
ή μνημεία 

 

 

 

 
ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 

τησ πράξησ: 
«ANAΠΑΛΑΙΩΗ ΕΠΣΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΡΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΒΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΚΟΤΡΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΜΑΡΙΟΤ» με προϋπολογιςμό: 142.000,00 ευρώ 

 

 



ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μ.μ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ

τοίχος - πρόσοψη
[(10,97+5,55+5,63)*(1,65+0,6)] = 
27,34

Κλιμακωτός τοίχος

[(0,75*1,8+1,55*1,5+2,95*1)*2 - 
5,25*0,4 (αφαιρείται το ύψος των 
γουρνών μπροστά από τον 
κλιμακωτό τοίχο) + 1*0,4 + 5,25*0,4 
+ (1,80-1,50)*0,4 + (1,5-1,0)*0,4] = 
13,97

Γούρνες (πάχος 
τοιχωμάτων 0,10μ και 
ύψος γουρνών 0,35μ)

[(1,75+2*0,57)+(2*1,55+2*0,37)+ 
1,55*0,37+(2*1,75+2*0,37)*0,10]*0,3
5  +  [(1,2+2*0,57) + (2*1,0+2*0,37) + 
1,0*0,37 + (2*1,2+2*0,37)*0,10]*0,35  
+  
5*[(0,75+2*0,55)+(2*0,55+2*0,35)+0,
55*0,35+(2*0,75+2*0,35)*0,10]*0,35   
+   
[(0,65+2*0,5)+(2*0,45+2*0,3)+0,45*0
,3+(2*0,65+2*0,3)*0,10]*0,40  +    
[0,9+2*0,54)+(2*0,7+2*0,34)+0,7*0,3
4+(2*0,9+2*0,34)*0,10]*0,40   +      
[(0,7+2*0,4)+(2*0,5+2*0,2)+0,5*0,2+(
2*0,7+2*0,2)*0,10]*0,40  =  2,70 + 
2,02 + 5*1,42 +  1,39 + 1,82 + 1,27 = 
16,30

Παγκάκι

[(0,6+0,76)*0,71*0,5(εμβαδόν 
τραπεζίου)+(2,05+2,44)*0,5*0,5(εμβα
δόν τραπεζίου)+(2,05+0,6)*0,45] + 
(2,05+0,6)*0,40 = 2,34

κολώνα  + [(0,4+0,4+0,7+0,7)*1,65] = 3,63

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου,διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μ3

αύλειος χώρος και 
τμήμα δημοτικής 
οδού από αύλειο 
χώρο προς επ.οδό 19

13.85

Επιστρώσεις με εγχώριες φυσικές πλάκες 
ορθογωνισμένες μ2

αύλειος χώρος και 
τμήμα δημοτικής 
οδού από αύλειο 
χώρο προς επ.οδό 19

138.52

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα 
Β500C

kg
αύλειος χώρος και 
τμήμα δημοτικής 
οδού από αύλειο 

304.74

Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα μ2 γούρνες και παγκάκι 18.08

Καθαρισμός λιθοδομής μ2 πέτρινη γούρνα 1.27

Χρωματισμός μεταλλικών επιφανειών μ2
μεταλλικά στηρίγματα 
κεραμοσκεπής και 
μεταλλικές θύρες

1.88

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σφαιρικός κρουνός (βρύση) ορειχάλικνος τεμ
αντικατάσταση 
παλαιών

2

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες 
υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο

kg καθαρού πλάτους 
20cm μπροστά από 
τις γούρνες

356.64

Μεταλλικές θύρες μ2
στις θέσεις οπτικού 
ελέγχου στην 
πρόσοψη

1.24

Ξύλινο δοχείο απορριμάτων τεμ 2

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

100*0,1+38,52*0,1

100+38,52

15,74+2,34

[(0,7+2*0,4)+(2*0,5+2*0,2)+0,5*0,2+(2*0,7+2*0,2)*0,10]*0,4
0

[4*(2*0,1) + 4*(1*0,1)]  +  [2*(0,29*0,54) + 2*(0,34*0,54)] = 
1,20+0,68

2

31,9kg/m*(5,55+5,63)m

(0,29*0,54) + (0,34*0,54) = 1,06 + 0,18

2

 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4.ΟΨΙΓΙΑΣ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

138,52*2,0kg/m2=277,04*1,10 (επικάλυψη)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

τοίχος - πρόσοψη, 
κλιμακωτός τοίχος, 

γούρνες, παγκάκι και 
κολώνα

μ2Καθαίρεση επιχρισμάτων 63.58

Αγ. Φωτεινή 18 - 05 - 2021 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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