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Eπίχωση με θραυστό υλικό

Αμμώδες υπόστρωμα πάχους 0.10 μ.

Βάση από Αδρανή Υλικά Λατομείου, πάχους 0.10 μ.

κατασκευαζόμενη σύμφωνα  με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00
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0

Υπόβαση από Αδρανή Υλικά Λατομείου, πάχους 0.10 μ.

κατασκευαζόμενη σύμφωνα  με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00

Πλέγμα επισήμανσης από πολυαιθυλένιο

0,2

Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων

σύμφωνα  με την ΕΤΕΠ 1501 08 01 03 01
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Εγκιβωτισμός αγωγού με άμμο λατομείου, πάχους 0.25 μ

Καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης, HDPE

Τυπική διατομή σκάμματος
(άσφαλτος)
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Eπίχωση με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής

Αμμώδες υπόστρωμα πάχους 0.10 μ.

Διάστρωση με αμμοχάλικο (3Α), πάχους 0.10 μ.
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0

Πλέγμα επισήμανσης από πολυαιθυλένιο

0,2
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.
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0
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0

Εγκιβωτισμός αγωγού με άμμο λατομείου, πάχους 0.25 μ

Καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης, HDPE
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Eπίχωση με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής

Αμμώδες υπόστρωμα πάχους 0.10 μ.

Διάστρωση με σκυρόδεμα C16/20,  πάχους 0.10 μ.
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Πλέγμα επισήμανσης από πολυαιθυλένιο

0,2
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.
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Εγκιβωτισμός αγωγού με άμμο λατομείου, πάχους 0.25 μ

Καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης, HDPE
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Τυπική διατομή σκάμματος
(χωματόδρομος)

Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων

σύμφωνα  με την ΕΤΕΠ 1501 08 01 03 01

Τυπική διατομή σκάμματος
(τσιμεντόδρομος)

Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων

σύμφωνα  με την ΕΤΕΠ 1501 08 01 03 01
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Eπίχωση με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής

Αμμώδες υπόστρωμα πάχους 0.10 μ.

Διάστρωση με αμμοχάλικο (3Α), πάχους 0.10 μ.
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Πλέγμα επισήμανσης από πολυαιθυλένιο

0,4
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Εγκιβωτισμός αγωγού με άμμο λατομείου, πάχους 0.25 μ

Καταθλιπτικός αγωγός σύνδεσης δεξαμενών, HDPE, D125
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Eπίχωση με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής

Αμμώδες υπόστρωμα πάχους 0.10 μ.

Διάστρωση με σκυρόδεμα C16/20,  πάχους 0.10 μ.

0
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Πλέγμα επισήμανσης από πολυαιθυλένιο

0,6
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Εγκιβωτισμός αγωγού με άμμο λατομείου, πάχους 0.25 μ

Καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης, HDPE, D90, και

καταθλιπτικός αγωγός σύνδεσης δεξαμενών, HDPE, D125
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Eπίχωση με θραυστό υλικό

Αμμώδες υπόστρωμα πάχους 0.10 μ.

Βάση από Αδρανή Υλικά Λατομείου, πάχους 0.10 μ.

κατασκευαζόμενη σύμφωνα  με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00
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Υπόβαση από Αδρανή Υλικά Λατομείου, πάχους 0.10 μ.

κατασκευαζόμενη σύμφωνα  με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00

Πλέγμα επισήμανσης από πολυαιθυλένιο

0,6
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Εγκιβωτισμός αγωγού με άμμο λατομείου, πάχους 0.25 μ

Καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης, HDPE, D75, και

καταθλιπτικός αγωγός σύνδεσης δεξαμενών, HDPE, D125
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Ασφαλτική προεπάλειψη κατασκευαζόμενη σύμφωνα

με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-01

Aσφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα, πάχους

0.05 μ. κατασκευαζόμενη σύμφωνα  με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-04

Ασφαλτική προεπάλειψη κατασκευαζόμενη σύμφωνα

με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-01

Aσφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα, πάχους

0.05 μ. κατασκευαζόμενη σύμφωνα  με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-04

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΕΡΓΟ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΘΕΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΚΟΥΡΟΥΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
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