
Α

Α

Α

Α

9.30

1
2

.
6

0

3.30

3
.
1

5

0
.
2

0

2
.
0

0

0
.
1

5

0
.
1

0

0
.
3

0
4

.
0

0
0

.
2

0

ΤΟΜΗ Α-Α

ΚΑΤΟΨΗ

ΔΙΚΛΕΙΔΑ

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ1
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΑ ΔΙΑΤΟΜΗ

HDPE, DN 125

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, DN 50

ΑΓΩΓΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
HDPE, DN 125

+448.50
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+444.00

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ2
HDPE, DN 125

ΦΙΛΤΡΟ ΦΛΑΝΤΩΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, DN 125

6

ΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ
HDPE, DN 125

ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ

9

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, DN 50

ΔΙΚΛΕΙΔΑ

8

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, DN 125

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ

10

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, DN 125
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ :

ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : 6

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:50
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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